πίνακΕΣ συμμορφωσησ
(Ανήκει στη διακήρυξη 4/2017)

ΤΜΗΜΑ 1: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ
	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	1
	Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά  Α3 και Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά  Α3 και Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλα για την απευθείας φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά  Α3 και Α4 δεν πρέπει να επηρεάζονται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά  Α3 και Α4 θα πρέπει να παράγονται σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001. 
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά  Α3 και Α4 θα πρέπει να παραδίδονται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων σύμφωνα με τις αναφερόμενες στα ειδικά χαρακτηριστικά στο υπ’ αριθ.6.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	6
	Το φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α3 θα έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0 cm και το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7cm (ΕΝ 20216)
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο  17 % (ISO 2144)
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β (EN 20287)
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Μάζα : 80 gr/m2  ± 4% (EN ISO 536)
	ΝΑΙ
	
	

	10
	Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534)
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Κοπή: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Αντοχή στο χνούδιασμα (ΙSO 3783): 
· το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3
              για το μοντέλο τύπου εκκρεμές: Ελάχιστη 1,2 m/s και 
              για  το ηλεκτρικό μοντέλο:  CD ≥1,4 m/s
· το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
·             για το μοντέλο τύπου εκκρεμές: Ελάχιστη 1,2 m/s και 
·             για  το ηλεκτρικό μοντέλο:  MD ≥1,4 m/s
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471)
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 135 Whiteness Units (ISO 11475) ή μεγαλύτερη από 110 Whiteness Units (ISO 11476)
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2)
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330 ml/min (ISO 8791-2)
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Αντοχή στον εφελκυσμό: MD ≥  4,0 kN/m (ISO 1924-2)
	ΝΑΙ
	
	

	18
	Κατεύθυνση ινών:  
· Παράλληλη προς τη μικρότερη διάσταση για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3(ΕΝ 644)
· Παράλληλη προς τη μεγαλύτερη διάσταση για το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 (EN 644)
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
	
	
	

	19
	Τα φωτοαντιγραφικά χαρτιά  Α3 και Α4 πρέπει να είναι συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της χρησιμοποίησης.
	ΝΑΙ
	
	

	20
	Οι δεσμίδες  πρέπει να  είναι  περιτυλιγμένες με  αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
	
	
	

	21
	Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο: 
· Η επωνυμία του προϊόντος. 
· Οι διαστάσεις των φύλλων (Α3) ή (Α4). 
· Ο αριθμός των φύλλων. 
· Η μάζα (g/m2).
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 
· Η επωνυμία του προϊόντος.
· Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για παράδειγμα:Α3, 29,7cm x 42.0cm ή Α4, 21,0 cm x 29,7cm). 
· Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	
	
	

	23
	Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας για να διαπιστωθεί η συμφωνία των παραδοθέντων χαρτιών με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπ ‘ αριθ. 5,19,20,21 και 22.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής από τα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου διενεργεί πρακτική δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά μηχανήματα της Αναθέτουσας Αρχής για να διαπιστωθεί η αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για φωτοαντιγραφή και εκτύπωση.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	
	
	

	25
	Εφόσον κάποιο από τα παραδοθέντα  χαρτιά αποδειχτεί ελαττωματικό  θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας της συγκεκριμένης παρτίδας θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα.
	ΝΑΙ
	
	



Τμήμα 2ο Αυθεντικά ή ισοδύναμα μελάνια και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, fax και εκτυπωτές

	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	1
	Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) και να πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τα προσφερόμενα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled). Τα αναγομωμένα σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται ισοδύναμα προϊόντα.
	ΝΑΙ
	
	

	4
	 Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα δεν θα προσβάλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αντίστοιχων γνήσιων και η κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών  θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Τα αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	7
	Τα ισοδύναμα toners (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) θα πρέπει να περιέχουν χημικό γραφίτη. Εάν ο εκτυπωτής είναι ασύμβατος με τη χρήση χημικού γραφίτη, τότε ο χρησιμοποιούμενος γραφίτης θα πρέπει να είναι φιλικός προς το περιβάλλον. 
	ΝΑΙ
	
	

	8
	Τα ανακατασκευασμένα  toners θα πρέπει να ανακατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN33870 (toner cartridge) ή ισοδύναμη και τα ανακατασκευασμένα μελάνια  σύμφωνα με το πρότυπο DIN33871 ή ισοδύναμη. Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση. Τα προϊόντα να φέρουν σχετική ένδειξη στη συσκευασία τους.
Ο προσφέροντας απαιτείται να έχει πραγματοποιήσει τη συνολική  διαδικασία αποσυναρμολόγησης,  ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα υπολείμματα παλιού γραφίτη επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό του toner, και επανασυναρμολόγησής του. 
Η ανάλογη διαδικασία απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί και για τα μελάνια
	ΝΑΙ
	
	

	9
	Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων Εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC19752:2017 και ISO/IEC19798:2017 για μονόχρωμο και έγχρωμο toner αντίστοιχα και σύμφωνα τη μέθοδο ISO/IEC 24711:2015 για μελάνι (inkjet).
Tα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθμό των σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιμο. 
	ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ
	
	

	10
	Η ποιότητα εκτύπωσης του ισοδύναμου (συμβατού ή ανακατασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή.  
	ΝΑΙ
	
	

	11
	Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα να δηλώνεται ότι ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων  εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου (original) προϊόντος.
	ΝΑΙ
	
	

	12
	Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά δυνατότητα ανακατασκευής τους. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του  κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	13
	Τα  μελανοδοχεία των ανακατασκευασμένων προϊόντων (inkjet & laser) να έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή των προϊόντων αυτών.
	ΝΑΙ
	
	

	14
	Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή (π.χ. ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κλπ), οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα.
	ΝΑΙ
	
	

	15
	Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παραλαβής. Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν ημ/νία παραγωγής ή ανακατασκευής το πολύ δύο μήνες πριν την ημ/νία παράδοσης.
	ΝΑΙ
	
	

	16
	Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει στοιχεία, που αφαιρούνται πριν τη χρήση (π.χ. κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας),τα ίδια να φέρουν και τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα.
	ΝΑΙ
	
	

	17
	Στα ανακατασκευασμένα  toners πρέπει όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα (π.χ. drum, blade, roller chip, doctor bar, ταινίες ασφαλείας) να είναι καινούργια, εφάμιλλης ποιότητας με τα αυθεντικά.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
	
	
	

	18
	Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία).
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
	
	
	

	19
	Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς:
α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται και η συμβατότητα τύπου – μοντέλου
β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει),
γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής,
δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ. ανακατασκευασμένο-remanufactured κλπ),
ε) ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN 33870 ή DIN 33871 σε περίπτωση ανακατασκευασμένου.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
	
	
	

	20
	Μακροσκοπικός Έλεγχος: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας για την εξακρίβωση της συμφωνίας των παραδοθέντων αναλωσίμων με τις απαιτήσεις  που αναφέρονται στα υπ΄αριθ. 1,11 (ένδειξη συσκευασίας), 17,20 και 21.
	ΝΑΙ
	
	

	21
	Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής από τα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου διενεργεί πρακτική δοκιμασία για την εξακρίβωση της ποιότητας εκτύπωσης αυτών. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Παραλαβής εκτελεί εκτυπώσεις στους αντίστοιχους εκτυπωτές της Αναθέτουσας Αρχής.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
	
	
	

	22
	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των μελανιών τουλάχιστον δύο (2) ετών από την Ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας.
	ΝΑΙ
	
	

	23
	 Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.
	ΝΑΙ
	
	

	24
	Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό (κακή ποιότητα εκτύπωσης - μη ισάξια του αυθεντικού, παντελής έλλειψη εκτύπωσης, ανομοιόμορφη κατανομή, μη αναγνώριση του toner από  το μηχάνημα για το οποίο προορίζεται, μικρότερος αριθμός εκτυπώσεων κ.λ.π.) θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα.
	ΝΑΙ
	
	

	25
	 Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή από τη χρήση ισοδύναμων ή ανακατασκευασμένων toners, γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων, ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή και εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή, την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων σε περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης.
	ΝΑΙ
	
	

	26
	Σε περίπτωση που καταργηθεί η χρήση ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων, τα μελάνια που χρησιμοποιεί θα αντικαθίστανται από αντίστοιχα άλλων μηχανημάτων που είναι σε χρήση (εντός προϋπολογισθείσας αξίας σύμβασης ανά Ομάδα).
	ΝΑΙ
	
	



Τμήμα 3ο     Είδη Γραφικής ύλης

	α/α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	
	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	1
	Τα είδη γραφικής ύλης πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και οι πρώτες ύλες, αλλά και οι ουσίες στο σύνολό τους που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή τους, θα πρέπει να συμφωνούν απόλυτα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας.
	ΝΑΙ
	
	

	2
	Θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας περί γενικής ασφάλειας των προϊόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ή άλλη ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια συγκεκριμένων προϊόντων.
	ΝΑΙ
	
	

	3
	Τα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ: ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΥΓΡΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ, ΝΤΟΣΙΕ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ STICK

	4
	Το στυλό διαρκείας να έχει αδιάβροχη γραφή μακράς διαρκείας, χωρίς διακοπές και κηλίδες, με μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Η μύτη του να είναι λεπτή με πάχος 0,8mm και δεν πρέπει να χαράζει το χαρτί. Το στυλό πρέπει να διαθέτει αεριζόμενο καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει το μελάνι.
	ΝΑΙ
	
	

	5
	Οι μαρκαδόροι να έχουν μη τοξικό μελάνι που στεγνώνει γρήγορα και δεν αφήνει μουντζούρες. Να είναι ανεξίτηλοι και κατάλληλοι για χαρτί απλό, φαξ και φωτοτυπικό και να διαθέτουν καπάκι για να μη στεγνώνει το μελάνι.
	ΝΑΙ
	
	

	6
	Το υγρό διορθωτικό, χρώματος άσπρου, να διατίθεται σε πλαστικό φιαλίδιο με πλαστικό καπάκι, στο οποίο υπάρχει ενσωματωμένο βουρτσάκι. Μέσα στο φιαλίδιο να υπάρχει μπίλια ανάμειξης του υγρού. Πρέπει να στεγνώνει γρήγορα και το περιεχόμενο υγρό να είναι τουλάχιστον 20ml.
	ΝΑΙ
	
	

	7
	Τα ντοσιέ Μανίλλα με Πτερύγια  και τα ντοσιέ με πτερύγια και λάστιχο πρέπει να είναι από ανθεκτικό χαρτόνι διάστασης 25x35cm ίδιου ή διαφορετικού χρώματος. 
	ΝΑΙ
	
	

	8 
	Η κόλλα stick θα πρέπει να διαθέτει  καπάκι ασφαλείας για να μη στεγνώνει, να απλώνει εύκολα, να στεγνώνει γρήγορα,  να έχει μεγάλη διάρκεια  και να προσφέρει μόνιμο αποτέλεσμα  χωρίς  να αφήνει ίχνη. Το περιεχόμενο της κόλλας να είναι 10gr.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
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	Η γραφική ύλη θα τοποθετηθεί ανά είδος σε κατάλληλες συσκευασίες (προσυσκευασίες), οι οποίες θα πρέπει να είναι καινούριες, κλειστές και σφραγισμένες. Δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες και να παρουσιάζουν ίχνη παραβίασης.
	ΝΑΙ
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	Οι προσυσκευασίες θα παραδίδονται σε χαρτοκιβώτια (δευτερογενής συσκευασία) κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
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	Ενδείξεις πάνω στην προσυσκευασία 
Επί της προσυσκευασίας θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να αναγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες με ευανάγνωστους, εμφανείς και ανεξίτηλους χαρακτήρες: 
•	Το είδος γραφικής ύλης που περιέχει.
•	Το όνομα ή η εταιρική επωνυμία .
Ενδείξεις πάνω στη δευτερογενή συσκευασία 
Στην εξωτερική επιφάνεια της δευτερογενούς συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση με τα παρακάτω τουλάχιστον στοιχεία:
•	Η επωνυμία του αναδόχου.
•	Η περιγραφή του είδους.
•	Ο αριθμός των συσκευασιών που περιέχονται.
•	Ο αριθμός της σύμβασης.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
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	Μακροσκοπικός Έλεγχος: 
Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα της παραδοθείσας ποσότητας  για την εξακρίβωση της συμφωνίας των παραδοθέντων αναλωσίμων με τις απαιτήσεις που αναφέρονται ανωτέρω
	ΝΑΙ
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	Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής από τα δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου διενεργεί πρακτική δοκιμασία για τον έλεγχο των λειτουργικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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	Εφόσον κάποιο από τα παραδοθέντα  είδη γραφικής ύλης αποδειχτεί ελαττωματικό θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου είδους θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
	ΝΑΙ
	
	








